
НЕФТЕГАЗОВАЯ
И ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ



ДКУ предназначена для сжатия и подачи 
попутного нефтяного газа (ПНГ). 
В состав блочно-модульной ДКУ входит: 

Характеристики ДКУ: 
- компрессорный агрегат с электродвигателем 

и маслосистемой; 
Производительность -

- система подготовки и фильтрации ПНГ; 
3 ООО ст.м3/ч; 
Давление газа на входе -

- система охлаждения масла и газа с 

Б/Н Б/Н 2025-2026 от 0,2 до 0,4 МПа [изб.); 
замкнутым тосольным контуром, включая АВО и 

Давление газа на выходе -
насосы тосола; 

от 1 до 3 МПа [изб.); 
- система управления установкой; 
- вспомогательные системы собственных нужд 

Электродвигатель - 630 кВт. 
модуля [основное и аварийное освещение и 

6 кВ. 
вентиляция, отопление, газоанализ, 
пожарообнаружение и пожаротушение). 
Исполнение компрессорного оборудования -
взрывозащищённое. 

Проектирование, поставка, монтаж, ПНР. 
Блочно-модульная компрессорная станция для 
ПНГ на базе 16-ти поршневых компрессорных 
блоков с гидравлическим приводом разработки 
АО ссКЭНПО11. 
В состав блочно-модульной компрессорной 
станции входит: 
- компрессорный агрегат с гидроприводом, 

ООО ссГазпромнефть- УПН Чаяндинского 1 6шт.; 
Заполярье11 нгкм 

2025-2026 
- система подготовки и фильрации ПНГ; 
- система охлаждения газа; 
- система охлаждения тосола; 
- система управления установкой; 
- вспомогательные системы собственных нужд 

Характеристики 
компрессорной станции: 
Производительность -

5 660 н.м3/ч; 

Давление газа на входе первой 

линии - 1,05 бар абс.; 

Давление газа на входе второй 

и третей линии - 7 бар абс.; 

Давление газа на выходе - 

lЗбар абс.; 

Электроснабжение - 0,4 кВ. 
модуля [основное и аварийное освещение и 
вентиляция, отопление, газоанализ, 
пожарообнаружение и пожаротушение). 
Исполнение оборудования - взрывозащищённое. 

Компрессорная установка 

ФКП ссАлексинский Тульская область, 
воздуха: 1 рабочая + Проектирование, производство и поставка 

Химический Комбинат�� г. Алексин 
2024-2025 1 резервная. оборудования для размещения в отапливаемом 

Компрессорная установка помещении Заказчика. 
азота, 1 шт. 

Модульная компрессорная станция сжатого 

ООО ссГазпромнефть- Харасавэй-
воздуха в контейнерном исполнении для 

Заполярье11 Бованенково 
2024-2025 пневматических систем железнодорожной 

инфраструктуры терминала, 1 рабочая + 1 
резервная. 

Характеристики: 
Производительность- 15.7 м3/ч, 
Давление воздуха на выходе -
0.8 МПа; 
Электродвигатель - 90 кВт; 
Частотное регулирование 
производительности. 



Дожимная компрессорная установка (ДКУ) 
на базе винтового маслозаполненного 
компрессора в блочно-модульном исполнении, 
3 шт. (Первая очередь). 
ДКУ предназначена для сжатия и подачи 
попутного нефтяного газа (ПНГ) в качестве 
топливного газа на турбины для генерации 

Характеристики одной ДКУ: электроэнергии. 
Производительность - В состав блочно-модульной ДКУ входит: 

Россия, ХМАО, 6 ООО Нм3/ч; - компрессорный агрегат с электродвигателем 

ООО 11РИТЭК» 
Сургут, Давление газа на входе - и маслосистемой, 

ПАО 11ЛУКОЙЛ11 
Средне-назымское 2023-2024 от 0,01 до 0,5 МПа (изб.); - система подготовки и фильрации ПНГ, 
метосрождение Давление газа на выходе - - система охлаждения масла с замкнутым 

1,8 МПа (изб.); тосольным контуром, включая АВО и насосы 
Электродвигатель - l ООО кВт, тосола, 
10 кВ, частотное регулирование. - система охлаждения газа на АВО, 

- система управления установкой, 
- вспомогательные системы собственных нужд 

модуля (основное и аварийное освещение и 
вентиляция, отопление, газоанализ, 
пожарообнаружение и пожаротушение). 
Исполнение компрессорного оборудования -
взрывозащищённое. 

Дожимная компрессорная станция (ДКС) на 
базе винтовых маслозаполненных 
компрессоров в блочно-модульном исполнении. 
Установка предназначена для приема попутного 
нефтяного газа с содержанием сероводорода 
высокого и низкого давления с УПН 
Командиршорского нефтяного месторождения, 

Характеристики одной КУ 
поддержания необходимого давления газа для 
обеспечения работы всей установки подготовки 

низкого давления: 
газа УКПГ. 

Производительность -
Компрессорная станция низкого давления 

2 320 ст. М3/ч; 
Давление газа на входе -

предназначена для повышения давления 

0,04 МПа (изб.); 
газа с низких ступеней сепарации УПН и его 

Давление газа на выходе -
подачи на установку аминовой очистки газа 

0,7 МПа (изб.); 
с основным потоком газа высокого давления. 
Компрессорная станция высокого давления 

Россия, 
Электродвигатель -315 кВт, 

предназначена для повышения давления газа 
0,4 кВ, частотное регулирование. 

ООО 11ЛУКОЙЛ-КОМИ11 
Республика Коми, 

2024-2025 
после установки аминовой очистки газа перед 

г. Усинск, УПН Характеристики одной КУ 
установкой осушки и дальнейшей 

«Командиршор» 
высокого давления: 

транспортировкой в трубопровод внешнего 

Производительность -
транспорта. 

16 055 ст. М3/ч; 
В состав каждого блок-модуля компрессорной 

Давление газа на входе -
0,55 МПа (изб.); 

устаноки входит: 
- компрессорный агрегат с электродвигателем 

Давление газа на выходе -
и маслосистемой; 

2,5 МПа (изб.): 
Электродвигатель -1250 кВт, 

- система охлаждения масла с замкнутым 

10 кВ, частотное регулирование. 
тосольным контуром, включая АВО и насосы 
тосола; 
- система управления установкой и ПАЗ; 
- вспомогательные системы собственных нужд 

модуля (основное и аварийное освещение и 
вентиляция, отопление, газоанализ, 
пожарообнаружение и пожаротушение). 
Исполнение компрессорного оборудования -
взрывозащищённое. 

Двухступенчатая компрессорная установка для 
сжатия газообразного гелия из газгольдера и 
подачи гелия на дальнейшие технологические 

11НАЦИОНАЛЬНЫЙ нужды потребителя. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Компрессорная установка состоит из 
ЦЕНТР Россия, г. Москва 2024-2025 компрессорных агрегатов нижней и верхней 
11КУРЧАТОВСКИЙ ступеней на базе винтовых маслозаполненных 
ИНСТИТУТ» компрессоров с общей системой управления 

с передачей сигналов на верхний уровень. 
Исполнение компрессорного оборудования -

Характеристики 
двухступенчатой установки: 
Производительность -
6 600 Нм3/ч: 
Давление гелия на входе - 
1,02 бар (абс.): 
Давление гелия на выходе - 
30,0 бар (абс.): 
Электродвигатель низкой 
ступени - l ООО кВт, l О кВ. 
Электродвигатель верхней 
ступени -800 кВт, l О кВ. 

общепромышленное. 

Дожимная компрессорная установка (ДКУ) на 
базе винтового маслозаполненного 
компрессора в блочно-модульном исполнении, 
l шт. (Вторая очередь). 
ДКУ предназначена для сжатия и подачи 
попутного нефтяного газа (ПНГ) в качестве 
топливного газа на турбины для генерации 

Характеристики ДКУ: электроэнергии. 
Производительность - В состав блочно-модульной ДКУ входит: 

Россия, ХМАО, 
6 ООО Нм3/ч; - компрессорный агрегат с электродвигателем 

ООО 11РИТЭК» Сургут, 
Давление газа на входе - и маслосистемой, 

ПАО с!ЛУКОЙЛII Средне-назымское 
2024-2025 0,01 ... 0,5 МПа (изб.); - система подготовки и фильрации ПНГ, 

Давление газа на выходе - - система охлаждения масла с замкнутым 
метосрождение 

1,8 МПа (изб.); тосольным контуром, включая АВО и насосы 
Электродвигатель - l ООО кВт, тосола, 
l О кВ, частотное регулирование. - система охлаждения газа на АВО, 

- система управления установкой, 
- вспомогательные системы собственных нужд 

модуля (основное и аварийное освещение и 
вентиляция, отопление, газоанализ, 
пожарообнаружение и пожаротушение). 
Исполнение компрессорного оборудования -
взрывозащищённое. 




